Informacny systém emisnych kontrol
(povinnosti, spdsoby a postupy)

725
Zakon

z 2. decembra 2004

o podmienkach prevadzky vozidiel v premavke na pozemnych komunikaciach

a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 310/2005 Z. z.

Povinnosti opravnenej osoby emisnej kontroly

§ 58
(1) Opravnenéa osoba emisnej kontroly je povinna

zabezpedit vykonavanie emisnych kontrol v rozsahu udeleného opravnenia na prisluSny emisny systém, druh paliva na
pohon motora a kategériu vozidla prostrednictvom fyzickych oso6b, ktoré su drzitelmi platného osvedéenia o odbornej
sposobilosti na prislusny emisny systém, druh paliva na pohon motora a kategériu vozidla (dalej len ,osvedéenie technika
emisnej kontroly*),

zabezpedit, aby technologické vybavenie a usporiadanie pracoviska emisnej kontroly zodpovedalo udelenému opravneniu
podla § 57,

zabezpedit' pouzivanie meradiel a pristrojov, ktorych vhodnost bola schvalena ministerstvom a ktoré boli platne overené
podra osobitného predpisu®) alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehaj,

spravovat uUdaje o vysledkoch emisnych kontrol, hodnoteni a zaveroch
0 spOsobilosti  alebo nespobsobilosti vozidiel na premavku na pozemnych
komunikaciach v_informaénom systéme emisnych kontrol a tieto poskytovat
opravnenym osobam v rozsahu ustanovenom vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom vydanym na vykonanie tohto zakona,

pouzivat informaény systém emisnych kontrol s programovym vybavenim

schvalenym ministerstvom,

zabezpedit, aby emisné kontroly boli vykonavané v sulade s tymto zakonom, v§eobecne zavaznym pravnym predpisom
vydanym na vykonanie tohto zékona a podl'a metodik schvalenych a vydanych ministerstvom,

ku dnu zacatia C€innosti oznacit pracovisko emisnej kontroly spésobom ustanovenym vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom vydanym na vykonanie tohto zakona,

bezodkladne, najneskér do piatich pracovnych dni od vzniku zmeny, pisomne oznamit obvodnému Gradu dopravy zmenu
podmienok, udajov a dokladov uvedenych v § 57 ods. 1 pism. b) az j) a § 61 ods. 2 pism. a) a b),

zabezpedit evidenciu a inventarizaciu tlaciv protokolov o emisnej kontrole
motorového vozidla a osvedCeni o emisnej kontrole, kontrolnych nalepiek a
peciatok v informaénom systéme, znehodnotené odovzdat na Skartaciu poverene;
technickej sluzbe emisnej kontroly motorovych vozidiel, v pripade ich zni€enia,
poskodenia, straty alebo odcudzenia postupovat spésobom ustanovenym vo
vSeobecne zavaznom pravnom predpise vydanom na vykonanie tohto zakona,
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Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky

z 12. oktébra 2006,

ktorou sa ustanovuju podrobnosti o niektorych ustanoveniach

zakona
€. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevadzky vozidiel
v premavke na pozemnych komunikaciach a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov

§ 353
Technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly

(1) Pracovisko emisnej kontroly musi byt vybavené

a) kancelarskou, pocitatovou a komunikagnou technikou v rozsahu potrebnom na

zabezpedenie automatizovaného informaéného systému,

b)  metodikami, technickou dokumentaciou a poméckami, ktoré su potrebné na vykonavanie emisnych kontrol,
c) zariadenim zabezpecujucim ochranu priestoru, trezorom alebo uzamykatelnou plechovou skrifiou, v ktorej su ulozené
tlaciva, kontrolné nalepky a peciatky pred moznostou odcudzenia alebo zneuzitia neopravnenou osobou,

d) pocitaom alebo pocitaémi so sietovou kartou pre pripojenie na siet, vhodnym

operacnym systémom pre spolahlivi prevadzku automatizovaného informaéného

systému a tladiarriou.
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(2) Pracovisko emisnej kontroly typu A musi byt vybavené

meradlom na meranie ota¢ok motora,

meradlom na meranie teploty oleja v motore,

meradlom na meranie uhla zopnutia kontaktov preruSovaca a uhla predstihu zapalovania,

meradlom na meranie objemovej koncentracie oxidu uholnatého, nespalenych uhlfovodikov, oxidu uhli¢itého a kyslika
vo vyfukovych plynoch,

zariadenim na kontinualne odsavanie spalin, ak to vyplyva z odborného posudku z hfadiska vetrania podla § 12 ods.
3 pism. d),

potrebnym poctom prenosnych a stacionarnych detektorov Uniku plynu, ak ide o pracovisko emisnej kontroly
vykonavajlice emisné kontroly vozidiel so zazihovym motorom s pohonom na skvapalneny ropny plyn alebo stlaéeny
zemny plyn, zabezpecujucich akustickl a opticku signalizaciu vyskytu plynu pri dosiahnuti 25 % z dolnej medze
vybusnosti plynu podla podmienok ustanovenych osobitnym predpisom, '

pocitacom alebo pocéitaémi so sietovou kartou pre pripojenie na siet, vhodnym
operaénym systémom pre spolahlivi  prevadzku automatizovaného
informaéného systému.

) Pracovisko emisnej kontroly typu B musi byt vybavené
meradlom na meranie ota¢ok motora,
meradlom na meranie teploty oleja v motore,
meradlom na meranie objemovej koncentracie oxidu uholnatého, nespalenych uhlfovodikov, oxidu uhli¢itého a kyslika
vo vyfukovych plynoch a s indikaciou hodnoty lambda,
meradlom na meranie objemovej koncentracie oxidu uholnatého, nespéalenych uhlfovodikov, oxidu uhli¢itého a kyslika
vo vyfukovych plynoch a s indikaciou hodnoty lambda vybavené zariadenim na komunikaciu s OBD a softvérom
umoznujicim automatizovany postup merania a prenos Udajov a nameranych hodn6t do databazy automatizovaného
informacného systému,
zariadenim na kontinualne odsavanie spalin, ak to vyplyva z odborného posudku z hladiska vetrania podla § 12 ods.
3 pism. d),
potrebnym poctom prenosnych a stacionarnych detektorov Uniku plynu, ak ide o pracovisko emisnej kontroly
vykonavajuce emisné kontroly vozidiel so zazihovym motorom s pohonom na skvapalneny ropny plyn a stlaceny
zemny plyn, zabezpecujucich akustickl a optickd signalizaciu vyskytu g)lynu pri dosiahnuti 25 % z dolnej medze
vybusnosti plynu, podra podmienok ustanovenych osobitnym predpisom, '



g) poditaom alebo poditaémi so sietovou kartou pre pripojenie na siet, vhodnym
operaénym systémom pre spolahlivi  prevadzku automatizovaného
informaéného systému.

4) Pracovisko emisnej kontroly typu C musi byt vybavené
meradlom na meranie ota€ok motora,
meradlom na meranie teploty oleja v motore,
meradlom na meranie dymivosti vyfukovych plynov,
meradlom na meranie dymivosti vyfukovych plynov vybavené zariadenim na komunikaciu s OBD a softvérom
umoznujucim automatizovany postup merania a prenos Udajov a nameranych hodnét do databazy automatizovaného
informacného systému,
e) zariadenim na kontinualne odsavanie spalin, ak to vyplyva z odborného posudku z hladiska vetrania podla § 12 ods.
3 pism. d),

f) poditatom alebo poditaémi so sietovou kartou pre pripojenie na siet, vhodnym
operacnym systémom pre spolahlivi  prevadzku automatizovaného
informaéného systému.
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(5) Pracovisko emisnej kontroly typu M musi byt vybavené

a) meradlom na meranie ota¢ok motora,

b) meradlom na meranie teploty oleja v motore,

c) meradlom na meranie dymivosti vyfukovych plynov,

d) meradlom na meranie dymivosti vyfukovych plynov vybavené zariadenim na komunikaciu s OBD a softvérom
umoznujicim automatizovany postup merania a prenos Udajov a nameranych hodnét do databazy automatizovaného
informacéného systému,

e) prenosnym pocitaom (notebook) so sietovou kartou pre pripojenie na siet,
vhodnym operaénym systémom pre spolahlivd prevadzku automatizovaného
informaéného systému a tladiareri.
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(1) Udaje o vysledkoch emisnych kontrol motorovych vozidiel, vyhodnoteni ich
technického stavu a zaveroch o ich spdsobilosti alebo nespdsobilosti na premavku
na pozemnych komunikdciach a evidencia prijmu a vydaja tlaciv, kontrolnych
nalepiek a peciatok pouzZivanych pri emisnych kontrolach sa vedld v
automatizovanom informa¢nom systéme.

(2) Automatizovany informacny systém pozostava z evidencie uUdajov
o vysledkoch emisnych kontrol motorovych vozidiel, vyhodnoteni ich technického
stavu a zaveroch o ich spOsobilosti alebo nespdsobilosti na premévku na pozemnych
komunikaciach a o vydaji tla€iv, kontrolnych nalepiek vedenej v elektronickej podobe
v databaze vykonanych emisnych kontrol motorovych vozidiel.

(3) Evidencia udajov je vedena v databaze vykonanych emisnych kontrol
motorovych vozidiel najmenej v rozsahu evidovanych udajov
a) poradové Cislo,
b) séria a evidencné Cislo "Protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla”,
c) druh emisnej kontroly,
d) znacka vozidla,
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obchodny nazov vozidla,
druh vozidla / kategoria,
evidenéné Cislo vozidla,
datum prvej evidencie vozidla / rok vyroby,
datum prvej evidencie vozidla v Slovenskej republike,
datum vykonania emisnej kontroly,
typ vozidla / variant / verzia,
vyrobné ¢islo karosérie (nadstavby),
) VIN,
identifikacné €islo motora (typ),
druh paliva / zdroj energie,
emisny systém,
hodnotenie emisnej kontroly (spdsobilé, nespbsobilé),
lehota platnosti emisnej kontroly,
séria  aevidentné Cislo prideleného osvedCenia o emisnej kontrole
a kontrolnej nalepky,
t) séria a evidencné Cislo Protokolu o emisnej kontrole vozidla z predchadzajuce;
emisnej kontroly, ak ide o administrativnu emisnu kontrolu,
u) kod a priezvisko technika emisnej kontroly,
v) kéd a priezvisko schvalujuceho technika emisnej kontroly,
w) dalSie zaznamy pracoviska emisnej kontroly.

s3=Sx==sao0

n >30T O
~— ~— — — ~—

(4) Automatizovanym informaénym systémom sa rozumie jednotny informacny
systém vedeny vylu€ne v elektronickej podobe s vlastnostami softvéru, ktory pouziva
vyhradne Standardy a otvorené forméty na principe KLIENT-Server.

(5) Rozsah evidovanych udajov v automatizovanom informaénom systéme je
uvedeny v prilohe €. 8.

§ 58
Spbsob a postup vedenia evidencie o prijatych a vydanych tladivach
a kontrolnych nalepkach a o prijatych a pridelenych peciatkach

(1) Evidencia prijatych tlaCiv a kontrolnych ndlepiek sa vedie v Knihe prijmu
tlaiv a kontrolnych nélepiek, ktora pozostava z dodacich listov vydanych poverenou
technickou sluZzbou emisnej kontroly motorovych vozidiel a je vedena minimalne v
rozsahu evidovanych udajov

a) datum prijmu tlagiv s uvedenim ich nazvu, kontrolnych nalepiek a &islo prijmového dokladu,

b) pocet prijatych tlaciv a kontrolnych nalepiek s uvedenim ich sérii a evidencnych &isiel,

c) meno, priezvisko apodpis Statutdrneho organu opravnenej osoby emisnej kontroly alebo nim pisomne
splnomocnenej osoby na prijem tlac¢iv a kontrolnych nalepiek, identifika¢né ¢islo a sidlo pracoviska emisnej kontroly.

(2) Vydaj tlagiv a kontrolnych nalepiek s uvedenim ich sérii a eviden&nych
Cisiel je vedeny a archivovany v elektronickej podobe. Okrem toho sa denny vydaj
osobitne vytlaci a opatri podpisom a odtlackom peciatky technika emisnej kontroly
a archivuje na dobu péat rokov. Statutarny organ opravnenej osoby emisnej kontroly
alebo opravnena osoba uréena Statutarnym organom opravnenej osoby emisnej
kontroly pred archivaciou vytlackov denného vydaja tladiv a kontrolnych nalepiek
tieto opatri svojim podpisom.

(3) Ak sa tlacivo alebo kontrolna nalepka manipulaciou poskodi alebo zniéi,
opravnena osoba ur€ena Statutarnym organom opravnenej osoby emisnej kontroly
do informacného systému podfa § 57 ods. 1 vyhotovi zdznam, kde uvedie datum a
dbévod poskodenia alebo zniCenia. PoSkodené alebo zni€ené tlaciva a kontrolné
nalepky uschova.



(4) Evidencia prijatych a vydanych peciatok sa vedie v Knihe prijmu a vydaja

peciatok, ktora obsahuje

a) datum prijmu peciatok a €islo prijmového dokladu,

b) pocet prijatych peciatok s uvedenim ich identifikacnych Cisiel a poradovych &isiel,

c) meno, priezvisko apodpis Statutdrneho organu opravnenej osoby emisnej kontroly alebo nim pisomne
splnomocnenej osoby na prijem peciatok, identifikacné &islo a sidlo pracoviska emisnej kontroly,

d) datum vydaja peciatok pridelenych technikom emisnej kontroly s uvedenim ich identifikacnych ¢isiel a poradovych
Cisiel; podpisy technikov emisnej kontroly o prevzati pridelenych peciatok,

e) meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby uréenej Statutdrnym organom opravnenej osoby emisnej kontroly na
vydaj peciatok pridelenych technikom emisnej kontroly.

(5) Evidenciu tlaciv, kontrolnych nalepiek a peciatok vedie opravnena osoba emisnej kontroly v
automatizovanom informa¢nom systéme v rozsahu podla odsekov 1 a 4.

(6) Kniha prijmu tlaciv a kontrolnych nalepiek a Kniha prijmu a vydaja peciatok
sa archivuje po dobu piatich rokov. Udaje o evidencii prijatych a vydanych
tlaCiv, kontrolnych nélepiek a peciatok vedené podla odseku 5 sa archivuju
v elektronickej podobe.

(7) Opravnena osoba emisnej kontroly, ktorej opravnenie na vykonavanie
emisnych kontrol bolo zru$ené alebo zaniklo odovzda Knihu prijmu tlaciv a
kontrolnych nalepiek, Knihu prijmu avydaja peciatok a databazu vykonanych
emisnych kontrol motorovych vozidiel poverenej technickej sluzbe emisnej kontroly
motorovych vozidiel na archivaciu najneskér do 15 dni odo dna nadobudnutia
pravoplatnosti rozhodnutia o zruSeni opravnenia na vykonavanie emisnych kontrol
alebo zaniku opravnenia na vykonavanie emisnych kontrol.

§ 59
Spdsob a lehoty inventarizacie tlaciv, kontrolnych nélepiek a peciatok,
postup a lehoty ich odovzdania na skartaciu
a postup v pripade ich zni¢enia, poskodenia, straty alebo odcudzenia

(1) Inventarizicia skladovych z&sob tlacgiv, kontrolnych nélepiek a peciatok sa
vykonava u opravnenej osoby emisnej kontroly vzdy k 31. decembru za prislusny
kalendarny rok, a to porovnanim fyzického stavu so stavom vedenym v Knihe prijmu
tlaiv a kontrolnych néalepiek a v Knihe prijmu a vydaja peciatok a denného vydaja
tlaCiv a kontrolnych nalepiek.

(2) Inventarizaciu vykonava S$tatutarny organ opravnenej osoby emisnej
kontroly alebo nim uréeny technik emisnej kontroly. O vysledku inventarizacie
Statutarny organ opravnenej osoby emisnej kontroly alebo nim uréeny technik
emisnej kontroly spracuje zapis, ktory opatri svojim podpisom.

(3) Ak sa pri inventarizacii zisti, Zze v skladovych zasobach sa nachadzaju
poskodené, zniCené alebo nepouzitefné tlaciva, kontrolné nélepky alebo peciatky,
osoba vykonavajuca inventarizaciu spracuje zapis o ich poskodeni, zni¢eni alebo
nepouzitefnosti, ktory obsahuje

a) nazov tlaciva alebo kontrolnej nalepky alebo peciatky,

b) sériu a evidencné Cislo tlaciva, ak je uvedené alebo sériu a evidencné cislo
kontrolnej nalepky alebo identifikacné Cislo a poradové cCislo peciatky,

c) zdbvodnenie poskodenia, zniCenia alebo nepouzitelnosti,

d) pocet kusov,

e) datum a podpis fyzickej osoby, ktora inventarizaciu vykonala.

(4) PoSkodené alebo zni¢ené tlaCiva, kontrolné nalepky a peciatky spolu so
zapisom o poskodeni alebo zni€eni odovzda alebo za$le Statutarny organ opravnene;j
osoby emisnej kontroly do 15. februara nasledujuceho kalendarneho roka poverenej
technickej sluzbe emisnej kontroly motorovych vozidiel na skartaciu.



(5) Ak sa pri inventarizacii zisti, Ze doslo k strate alebo odcudzeniu tlaciv,
kontrolnych nalepiek alebo peciatok, osoba, ktora inventarizaciu vykonala spracuje
zapis o strate alebo odcudzeni, ktory obsahuje nalezitosti podla odseku 3 pism. a),
b), d) a e). Zapis odovzda Statutarnemu organu opravnenej osoby emisnej kontroly,
ktory zabezpeci bezodkladné oznamenie straty alebo odcudzenia tlaciv, kontrolnych
nalepiek alebo peciatok prisluSnému Utvaru Policajného zboru.

Aplikacie automatizovaného informaéného systému ktoré je mozné pouzivat pred
a po 1.1.2007

LOKALNA APLIKACIA AIS

WEBOVSKA APLIKACIA AIS

1. 1. 200

WEBOVSKA APLIKACIA AIS



