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VYHLASKA
Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky
z 20. decemra 2005,

o vzore a naleZitostiach tlaciv, kontrolnych nalepiek, peciatok a o vzore oznacenia stanice
technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska
montazZe plynovych zariadeni a o vzore a naleZitostiach preukazu kontroléra povereného
vykonavat’ §tatny odborny dozor

vyber ustanoveni podstatnych pre EK

Ministerstvo dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky podla § 113 a § 30 ods. 4,
§31ods. 4,832 0ds.5,§ 33 0ds.4,§40 ods. 3, § 58 ods. 3, § 75 ods. 4, § 89 ods. 3 a § 103 ods. 6
zakona ¢. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevadzky vozidiel v premavke na pozemnych
komunikécidch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zakon*) ustanovuje:

§4

Vzor a naleZitosti tla¢iv pouzivanych pri emisnych kontrolach
podra Specifikacie a charakteristickych vlastnosti

(1) Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla” je tla¢ivo oznaené sériou SKA
a Sestmiestnym eviden¢nym c¢islom. Po naplneni série SKA nasleduji série SKB az SKZ. Tlacivo
okrem tohto oznaCenia obsahuje udaje o druhu emisnej kontroly, identifikacné udaje vozidla, udaje
o druhu pohonu vozidla, Gdaje o emisnom systéme vozidla, diagnostické idaje, zistené chyby, zavery
o sposobilosti alebo nespdsobilosti vozidla na premavku na pozemnych komunikaciach, tidaje o Cisle
prideleného OsvedCenia o emisnej kontrole a o ¢isle kontrolnej nalepky, identifikacné tudaje
o pracovisku emisnej kontroly a identifika¢né udaje o technikovi emisnej kontroly a tidaje o lehote
platnosti.

(2) Tlagivo podla odseku 1 je vyhotovené na papieri 80g/m’ formatu A4, ktory sa vyhotovuje
v dvoch vytlackoch. Licna strana vytlackov obsahuje ochrannu tla¢ s giloSovou grafikou tvorenou
pozitivnymi linkami zelenej farby s odtieiom Pantone 348 U. V strede giloSovej grafiky je uvedeny
napis ,,EK“. Séria a Sestmiestne evidencné Cislo je na oboch vytlackoch vyhotovené priamou
knihtlacou na licnej strane s rezom pisma OCR — B typ 47 OCR-BI.

(3) Vzor tlaciva Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla je uvedeny v prilohe €. 8.

(4) Osvedgenie oemisnej kontrole® je tladivo oznatené sériou SKA a Sestmiestnym
evidencnym cislom. Po naplneni série SKA nasleduju série SKB az SKZ. Tlacivo okrem tohto
oznacCenia obsahuje identifikacné udaje o vozidle, udaje o evidencnom Ccisle vozidla, udaje o sérii
a eviden¢nom Cisle pridelenej kontrolnej nalepky, identifikacné udaje o pridelenom cisle pracoviska
emisnej kontroly, datum vydania a udaje o lehote platnosti emisnej kontroly.

(5) Tla¢ivo podla odseku 4 je vyhotovené na papieri 160g/m” s rozmermi 85 mm x 54 mm +
1 mm s predtlacou v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Licna strana vytlackov obsahuje
ochrannu tla¢ s giloSovou grafikou tvorenou pozitivnymi linkami s odtieiom zelenej farby Pantone
348 U. Licna strana obsahuje ochrannu podtla¢ a hologram s rozoznavacou znackou §tatu.
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(6) Vzor tlaciva Osvedéenie o emisnej kontrole je uvedeny v prilohe €. 9.

(7) Ochranné prvky tlaciv podla odsekov 1 a 4, ktorych Specifikacia a charakteristické
vlastnosti nemézu byt zverejnené, budu ozndmené poverenej technickej sluzbe emisnej kontroly
motorovych vozidiel v §tadiu schvall'ovania pred zacatim ich vyroby.

§5

Vzor a nalezitosti kontrolnej nalepky pouZivanej pri emisnych kontrolach
podPa Specifikacie a charakteristickych vlastnosti

(1) Kontrolna nalepka” na vnutorné pouZitie je oznatena sériou SKAi a Sestmiestnym
evidencnym c¢islom. Po naplneni série SKAi nasleduju série SKBi az SKZi. Kontrolna nalepka pre
vonkajSie pouzitie je oznacena sériou SKAo a Sestmiestnym evidencnym c¢islom. Po naplneni série
SKAo nasleduju série SKBo az SKZo. Kontrolna nalepka okrem tohto oznacenia obsahuje symbol
Eurdpskej unie s rozliSovacim znakom SR ,,SK*, symbol skratky emisnej kontroly ,,EK* a miesto pre
vyznacenie mesiaca a roka platnosti emisnej kontroly.

(2) Kontrolna nalepka podla odseku 1 je vyhotovena z retroreflexnej folie, ktora musi mat
kolorimetrické a fotometrické vlastnosti s ochrannymi prvkami a prvkami spdsobujucimi jej
destrukciu pri odlepeni.

(3) Vzor kontrolnej nalepky, jej nalezitosti, Specifikdcia a charakteristické vlastnosti st
uvedené v prilohe ¢. 10.

§6

Vzor a nalezitosti peiatky pouzivanej pri emisnych kontrolach
podPa Specifikacie

(1) Peciatka je okrthleho tvaru a obsahuje napis ,,PRACOVISKO EMISNEJ KONTROLY®,
Stvormiestne identifikacné Cislo a poradové Cislo peciatky.

(2) Vzor peciatky, jej nalezitosti a Specifikdcia su uvedené v prilohe €. 11.

§13
Vzor oznacenia pracoviska emisnej kontroly

Oznadenie pracoviska emisnej kontroly'® zodpoveda farebnému vyhotoveniu kontrolnej

nalepky. Vzor oznacenia pracoviska emisnej kontroly a jeho nalezitosti su uvedené v prilohe ¢. 22.

Vzor a nélezitosti preukazu kontroléra
povereného vykonavat’ Statny odborny dozor

§16

Preukaz kontroléra povereného vykonavat® stitny odborny dozor

9§70 ods. 3 a4 zikona &. 725/2004 Z. z.
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(1) Preukaz kontrolora povereného vykonavat’ Statny odborny dozor (dalej len ,preukaz
kontrolora®) vydava orgéan statneho odborného dozoru (d’alej len ,,organ SOD*) podla § 103 ods. 3
zéakona poverenej osobe podla § 103 ods. 1 pism. a) a b) zdkona.

(2) Preukaz kontrolora je doklad bledozelenej farby s rozmermi 101 mm x 70 mm vyhotoveny
z ofsetového papiera potlacené¢ho jemnym rastrom bledozelenej farby, zaliaty do plastovej folie.

(3) Vzor preukazu kontrolora je uvedeny v prilohe €. 26.
§17
Nalezitosti preukazu kontroléra

(1) Na prednej strane preukazu kontroléra v 'avom hornom rohu je vyznaCeny priestor na
prilepenie fotografie s podobou drzitela preukazu kontroléra s rozmermi 30 mm x 35 mm, vV
pravej hornej Casti obsahuje holograficka nalepku zasahujiicu aj na tlacivo preukazu. Holograficka
nalepka obsahuje zobrazenie Statneho znaku Slovenskej republiky.

(2) Pod fotografiou je uvedeny text ,,Preukaz ¢.“ a evidencné Cislo tvoriace Stvorcislie, d’alej
je vyznaceny kruh na umiestnenie odtlacku peciatky vydavajuceho organu a vyznacené miesto pre
podpis opravnenej osoby.

(3) Vedra fotografie je velkymi pismenami uvedeny nadpis v &iernej farbe ,,SLOVENSKA
REPUBLIKA, MINISTERSTVO DOPRAVY, POST A TELEKOMUNIKACI{ SR¥, §titny znak
Slovenskej republiky, nadpis ,,PREUKAZ KONTROLORA® pod ktorym s vyznacené riadky na
uvedenie udajov o drzitelovi: priezvisko, titul, meno, organ SOD, datum vydania a platnost’ preukazu
kontrolora.

Tmavozeleny nadpis “PREUKAZ KONTROLORA” tvori pozadie oboch stran preukazu kontrolora.

(4) V dolnej Gasti je uvedeny &iernymi pismenami text: ,,POVERENEHO VYKONAVAT* (pre
Statnych zamestnancov ministerstva ,hlavny Statny odborny dozor apre Statnych zamestnancov
krajskych a obvodnych tradov pre cestnti dopravu a pozemné komunikacie ,,Statny odborny dozor*)
,had dodrziavanim zakona €. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevadzky vozidiel v premavke na
pozemnych komunikaciach a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov vydanych na jeho vykonanie na
izemi* (vyplni sa podla spravy Gzemia, ktora prislicha prislusnému organu SOD, v ktorom §tatny
zamestnanec vykonava Statnu sluzbu).

(5) Na zadnej strane preukazu kontroldra je Ciernymi pismenami uvedeny text, ktory vymedzuje
opravnenia poverenej osoby pri vykone Statneho odborného dozoru podl'a § 104 zakona.

§18
U&innost’
Tato vyhlaska nadobuda ucinnost’ 1. februdra 2006.

Pavol Prokopovi€ v.r.



Priloha ¢. 8

Vzor tladiva
Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla

PROTOKOL

SKA 000 001 o emisnej kontrole motorového vozidla EK
Kéd protokolu: [1000-000-00000-000000-000000"

Druh emisnej kontroly / kod: Typ vozidla / variant / verzia:

Znacka vozidla: VIN:

Obchodny nazov vozidla: Identifika¢né ¢islo motora (typ):

Druh vozidla / kategoria: Druh paliva / zdroj energie:

Evidenéné ¢islo vozidla: Emisny systém:

Datum prvej evidencie vozidla (rok vyroby): Hodnoty uréené alebo ustanovené:

Datum prvej evidencie vozidla v SR: Datum kontroly:

Chybova pamét’ systému OBD: Adresa / sidlo miesta vykonu kontroly na mobilnom pracovisku:
VIN/CIN / CVN:

Stav parametrov systému OBD:

Vizualna kontrola — vozidlo na d’al$iu kontrolu:

Kontrolovany parameter Hodnota ur¢ena (ustanovena) Hodnota namerana Hodnotenie

Motorové vozidlo je na premavku na pozemnych komunikaciach:

DalSie zdznamy PEK:
Stav pocitadla prejdenej vzdialenosti: Séria a evidencné ¢islo prideleného Osvedcenia o emisnej kontrole a kontrolnej
nalepky:
Druh nasledujuce;j Kod, priezvisko, podpis a odtla¢ok peciatky Kod, priezvisko, podpis a odtla¢ok peciatky Podpis prevadzkovatel'a
kontroly: technika emisnej kontroly, ktory kontrolu vykonal:|technika emisnej kontroly, ktory overil spravnost’ [vozidla alebo vodica
udajov: vozidla, ktorym potvrdzuje

oboznamenie sa so

Lehota platnosti: skutoCnost'ami zistenymi pri
kontrole:

Po uplynuti lehoty platnosti emisnej kontroly sa vozidlo povaZuje za nesposobilé na premavku na pozemnych komunikaciach.

* Vyznam jednotlivych ¢asti kodu protokolu: znak 1 az 4 je &islo PEK, znak 5 az 7 je kod technika emisnej kontroly, znak 8 az 12 je generované poradové &islo protokolu, znak 13
az 18 je den, mesiac a rok, znak 19 az 24 je hodina, minita a sekunda vykonania posledného zapisu do Protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla.
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Vzor tladiva
Osvedcenie o emisnej kontrole

1. strana

OSVEDCENIE O EMISNEJ KONTROT F

EMISSION CONTROL INSPECTION CERTIFICATE
SKA 000 001

Znacdka, typ / variant / verzia:
Vehicle Type and Make

Evidenc¢né
¢islo vozidla:

Registration Number

VIN:

Vehicle Identification Number

Druh paliva / emisny systém:

Type of fuel / emission system

2. strana
SLOVENSKA REPUBLIKA

SLOVAK REPUBLIC
Dalsie zaznamy PEK:
Further information
Vydalo PEK ¢.: Podpis a odtlacok
Issued by ve . . .

peciatky technika emisnej

Détum vydania: kontroly:
Date of issue Signature and stamp of the inspector
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Priloha ¢. 10

Vzor kontrolnej nalepky,
jej nalezitosti, Specifikacia a charakteristické vlastnosti

I. Na vnutorné pouZitie

Pantone 348 CVC

A
2006] 2010) @ A
2007 2011
z:aﬁl EK 2012
_ 2009 2013
Pantone cierna C o ©
o =h
3 1123|456
7/8/9/10/11{12)
| v
Pantone 2945 C < 50 >
< 37 >
1. RETROREFLEXIA

Retroreflexnd folia kontrolnej nalepky pozostdva zo SoSovkovych zrniecok,
obklopenych priesvitnou Zivicou s vlastnostami znemoziujicimi falSovanie alebo odlepenie
kontrolnej nalepky bez jej destrukcie a je ur€ena pre motorového vozidla vybavené ¢elnym
sklom. Licna strana kontrolnej nalepky pozostava ztroch farieb s vySkou pismen
rozoznavacej znacky Statu 6 mm, s vySkou pismen oznacenia symbolu EK 4 mm, s vyskou
pismen a ¢islic oznaCenia série a evidencného c¢isla 3 mm a indexu s vySkou pismena 2 mm,
s vyskou ¢islic oznacenia roka 2 mm a s vySkou Cislic oznacenia mesiaca 2,5 mm.

z

2. ZHODA SPECIFIKACIE

Zhoda tykajaca sa rozmerov, tvaru, pisma, ¢isel a grafickych znakov, bude
overena laboratérnymi skaskami v sktsobni na vzorkéach kontrolnych nélepiek, ktoré budu
pred zadanim do vyroby schvéalené ministerstvom.

3. FOTOMETRICKE A KOLORIMETRICKE VLASTNOSTI
A. Fotometrické vlastnosti

Retroreflexna folia kontrolnej nalepky s bezpeCnostnymi prvkami, s lepidlom na licnej strane
a bez potlace, musi splnat’ tieto fotometrické a kolorimetrické vlastnosti.

Minimalny koeficient retroreflexie R".

Farba Uhol pozorovania | Uhol dopadu 8, MinimaillnyzR’
(B,= 0°) (cdIx” m™)
. 0,2 5° 25
Bicla 0.2 40° 10
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B. Kolorimetrické vlastnosti

Farba retroreflexnej folie kontrolnej nalepky sa zistuje na ploche definovanej chromatickymi
suradnicami a musi zodpovedat’ minimalnemu koeficientu jasu B.

Chromatické suradnice rohovych bodov v chromatickom diagrame.

Retroreflexna Mlnl_rnalgy
farba 1 2 3 4 Koeﬁmﬁent jasu
Bicla x| 0,305 0,335 0,325 0,295 .

y 0,315 0,345 0,355 0,325 ’

4. FYZIKALNE VLASTNOSTI

Kontrolné nalepky musia spiiat’ poziadavky

a) adhézie k podkladu, aby sa kontrolné nalepky nedali odstranit’ bez destrukcie alebo
poskodenia retroreflexného systému,

b) odolnosti voéi teplote”, aby sa neprejavili zmeny viditePnosti smerovych bezpeénostnych
znakov, trhliny, bubliny alebo zmeny farieb,

¢) odolnosti vo&i &istiacim prostriedkom?,

d) odolnosti vo&i filtrovanému Ziareniu xenénového obluku®, aby sa neprejavili zmeny
viditel'nosti smerovych bezpecnostnych znakov, trhliny, bubliny alebo zmeny farieb.

5. UMIESTNENIE KONTROLNEJ NALEPKY

Kontrolna nalepka ur¢ena na vnutorné pouzitie sa neoddelite'ne nalepi na dolny pravy okraj
vnutornej strany celného skla vozidla tak, aby bola dobre viditelna aj z vonkajsej prednej strany
vozidla.

I1. Na vonkajSie pouZitie

Pantone 348 CVC

A
2006 2010 | A
2007 2011
2008 EK 2012
) 2009 2013
Pantone Cierna C o o
o =t
1123|456
718|/9(10(11]12) -
L v
Pantone 2945 C < 50 >
57 >

, <
1. DALSIE FYZIKALNE VLASTNOSTI

D' ¢1. 8 STN ISO 7591/Z1 Cestné vozidla. Tabulky s evidenénym ¢&islom so spitnym odrazom pre motorové vozidla a privesy. Specifikacia.
Zmena 1. (30 0105)

? STN EN ISO 2812-1 Naterové latky. Stanovenie odolnosti naterov proti posobeniu kvapalin. Cast’ 1: Vseobecné metody
(ISO 2812-1:1993). Metoda 2, Bod 8.3.1. (67 2011)

3 Cl.6.4aCl.9.4 STN ENISO 11341 Naterové latky. Umelé starnutie a vystavenie umelému Ziareniu. Vystavenie filtrovanému Ziareniu
xenoénovej vybojky (ISO 11341: 2004)
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Retroreflexnd folia kontrolnej nalepky musi spiiiat’ okrem poziadaviek uvedenych v &asti 1.
bod 1 az 4 aj poziadavky odolnosti vo&i vode”, palivu®, solnej hmlovine”, mazacim olejom a
grafitom” aby sa neprejavili zmeny viditenosti smerovych bezpe¢nostnych znakov, trhliny, bubliny
alebo zmeny farieb a je urena pre motorové vozidla, ktoré nie su vybavené ¢elnym sklom.

2. UMIESTNENIE KONTROLNEJ NALEPKY

Kontrolna néalepka urena na vonkajsie pouzitie sa neoddelite'ne nalepi na zadnu kovovu Cast’
motorového vozidla, ktoré nie je vybavené ¢elnym sklom ¢o najblizsie k eviden¢nému cislu tak, aby
bola dobre viditeI'na z vonkajsej zadnej strany vozidla.

H Cl. 12 STN ISO 7591/Z1 Cestné vozidla. Tabulky s evidenénym &islom so spitnym odrazom pre motorové vozidld a privesy.

Specifikacia. Zmena 1. (30 0105)
Cvl. 14 STN ISO 7591/Z1 Cestné vozidla. Tabulky s evidenénym c&islom so spatnym odrazom pre motorové vozidla a privesy.
Specifikacia. Zmena 1. (30 0105)
?l. 15 STN ISO 7591/Z1 Cestné vozidla. Tabulky s evidenénym cislom so spdtnym odrazom pre motorové vozidla a privesy.
Specifikacia. Zmena 1. (30 0105)
?1' 13 STN ISO 7591/Z1 Cestné vozidla. Tabulky s evidentnym cislom so spatnym odrazom pre motorové vozidla a privesy.
Specifikacia. Zmena 1. (30 0105)
8
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Priloha ¢. 11

Vzor peliatky pouZivanej pri emisnych kontrolach,
jej nalezitosti a Specifikacia

Odtlacok peciatky ma priemer 20 mm a obsahuje po obvode ndpis oznacenia pracovisko
emisnej kontroly s vyskou pismen 2 mm, Stvormiestne identifikacné cislo s vySkou ¢islic 3 mm a
poradové Cislo peciatky s vyskou Cislic 1,5 mm.



Priloha ¢. 22

Vzor
oznacenia pracoviska emisnej kontroly

PRACOVISKO
EMISNEJ KONTROLY

600

600

A
) 4

Vzor oznacenia pracoviska emisnej kontroly zodpoveda farebnému
vyhotoveniu kontrolnej nélepky rozsirenému o ramik zelenej farby anézov
vyhotoveny v d¢iernej farbe. Farebné vyhotovenie oznacenia pracoviska emisnej
kontroly pozostava zo Styroch farieb, a to ¢iernej farby s odtieriom Pantone ¢ierna C,
modrej farby s odtieriom Pantone 2945 C, zelenej farby s odtieriom Pantone 348 CVC
a podkladu s odtieriom bielej farby.
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Priloha ¢. 26
VZOR

predna strana

SLOVENSKA REPUBLIKA
MINISTERSTVO DOPRAVY,
POST A TELEKOMUNIKACII SR

Fotografia z
30 x 35 mm PREUKAZ KONTROLORA

Priezvisko, titul

Meno

Organ SOD

Datum vydania

Platnost

Preukaz ¢. 0000

POVERENEHO VYKONAVAT

nad dodrZiavanim zikona ¢&. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevadzky
vozidiel v premévke na pozemnych komunikacidch a
vieobecne ziviiznych pravnych predpisov vydanych na jeho vykonanie

DA VUZEMU ...ooiiiiiiiiiiiet ittt ettt sneseeens

zadna strana

V sulade s § 104 zakona ¢. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevadzky vozidiel v premavke na pozemnych komunikaciach a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ak nie je d'alej ustanovené inak, poverené osoby a
kontrolované osoby postupuju pri vykone statneho odborného dozoru podla zakladnych pravidiel kontrolnej ¢innosti ).
Okrem opravneni a povinnosti podl'a zékladnych pravidiel kontroly ) st poverené osoby opravnené :

a) vstupovat na pozemky, do budov a do prevadzkovych priestorov technickej zakladne kontrolovanej osoby a do
kontrolovanych vozidiel,

b) overovat totoznost 0s6b vykonévajtcich ¢innosti v rozsahu kontrolovanej osoby opravnenej vykonavat' technicka
kontrolu, emisnt kontrolu, kontrolu originality alebo montéz plynovych zariadeni s platnymi osvedceniami o odbornej
sposobilosti podl'a tohto zékona,

¢) vyzadovat od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v urcenej lehote bezodplatne poskytli

1. doklady vratane ich prvopisov a iné pisomnosti a informacie vratane informacii na technickych nosicoch udajov, ako aj
aradne osvedéené preklady preverovanej dokumentacie potrebné na tcely kontroly,

2. vysvetlenia, vyjadrenia a iné astne alebo pisomné informécie a podklady k predmetu kontroly a k zistenym nedostatkom,
d) nahliadat’ do dokladov a evidencii kontrolovanej osoby v jej prevadzkovych priestoroch a vo vozidlach,

e) prevziat a odniest’ v odovodnenych pripadoch aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov a iné pisomnosti
a veci,

f) zistovat' oznacenie prevadzkovych priestorov a kontrolovanych vozidiel,

g) prepravovat sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolny tikon mozno vykonat iba v pohybujicom sa vozidle,

h) vykonavat dalSie potrebné zistenia a tikony nevyhnutne stvisiace s vikonom kontroly, napriklad zaznamenat
kontrolované skuto¢nosti audiovizualnou technikou,

i) vyzadovat sucinnost kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a na poziadanie poverenej osoby zabezpecit potrebné
sprevadzanie.

(2) Kontrolovana osoba je povinna poskytnat organu statneho odborného dozoru stcinnost' podla ods. 1 pism. c) aj v pripade
vykonu statneho dozoru podla § 102 ods. 2 pism. ).

%) § 8 az 16 zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 10/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

10 § 11 zakona Nérodnej rady Slovenskej republiky & 10/199 Z. z.
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